
Памятка для пользователей IP-АТС серии АГАТ UX 

Настройка «моста» между Skype и IP-АТС АГАТ UX  

 
Для настройки «моста» между Skype и IP-АТС АГАТ UX можно воспользоваться программой Uplink 
(http://www.nch.com.au/skypetosip/index.html) от компании NCH Swift Sound 
(http://www.nch.com.au/general/contact.html). Далее организация «моста» будет показана на примере 
использования программы Uplink (http://www.nch.com.au/skypetosip/index.html). 
 
В IP-АТС АГАТ UX создайте одну дополнительную учетную запись SIP-proxy сервера, используя 
эксплуатационную документацию для IP-АТС. Каждый раз при запуске программа Uplink будет 
регистрироваться на SIP-proxy сервере IP-АТС именно под этой учетной записью. К примеру, на рисунке 
ниже показана учетная запись с логином 66 и паролем 66. 
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Установите программу Skype (http://www.skype.com/intl/ru/ ). Зарегистрируйтесь, используя Ваш логин 
и пароль или, если у Вас их нет, создайте новые логин и пароль.  Именно на этот логин (номер) будут 
приходить вызовы из сети Skype и далее переадресовываться на IP-АТС. С этого номера также будут 
устанавливаться исходящие вызовы в сеть Skype со стороны IP-АТС. В список контактов Skype добавьте 
запись, на которую Вы хотите осуществлять исходящие вызовы со стороны IP-АТС, к примеру, 
pupkin12345 (далее это значение будет использоваться в примерах настройки). 
 
Установите программу Uplink (http://www.nch.com.au/skypetosip/index.html). После установки 
программа запускается автоматически. 

 
 
Программа Skype выдаст сообщение о том, что следует ли разрешить использование программы 
сторонней программой. Установите флаг «Разрешить этой программе использовать Skype». 
 
Выберите пункт Настройки в меню Инструменты программы Skype. 
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В подменю Настройка звука выберите во всех меню значения Uplink: 

 
 
Перейдите в настройки программы Uplink, выбрав меню Options: 

. 
На  первой закладке General в поле When Skype calls SIP, dial the following number укажите значение 
номера из номерного плана IP-АТС (или номер согласно используемой таблице маршрутизации), на 
которой должны приходить все вызовы из сети Skype. К примеру, на рисунке ниже выбран номер 100, 
соответствующий FXS0 для IP-АТС. В результате, все вызовы из сети Skype будут перенаправляться на 
телефон, подключенный к FXS0 IP-АТС. 
В поле When SIP calls («когда SIP вызывает») выберите значение Always dial the following number 
(«Всегда набирать номер»), а в соответствующем поле укажите нужный Вам внешний логин Skype. 
Данная настройка указывает программе Uplink на какой номер Skype нужно звонить при исходящих 
вызовах со стороны Вашей IP-АТС. К примеру,  на  рисунке ниже выбрано значение pupkin12345. В 
результате, любой абонент IP-АТС, который позвонит на Skype, будет автоматически соединяться с 
pupkin12345. 



 
 
На следующей закладке Account в поле SIP number введите логин созданной ранее учетной записи SIP-
proxy сервера IP-АТС. К примеру, на рисунке ниже используется логин 66, созданный ранее в примере 
SIP-proxy сервера IP-АТС. В поле Password укажите пароль, соответствующий выбранной учетной записи 
(на рисунке ниже введено значение 66). В поле Server (Proxy and Domain) введите значение IP-адреса 
используемой IP-АТС АГАТ UX. 
 

 
На закладке Network в поле Local SIP port to listen on укажите значение 5060, в поле Local RTP ports to 
listen on starting from… укажите значение 9000. Уберите установленные по умолчанию флаги в полях 
Use uPNP servers to find external IP addresses и Use STUN servers to find external IP addresses and Port.  



 
 
Указав все параметры, нажмите кнопку OK. Программа Uplink перезапустит Skype и применит новые 
параметры. В журнале действий программы Uplink будет отображен  факт успешной регистрации 
программы на SIP-proxy сервере IP-АТС (строкой, наподобие registered at sip: 66@194.135.22.175) . 
 
Теперь Вы можете принимать вызовы и осуществлять вызовы между IP-АТС и клиентами Skype.  
 
В дальнейшем, чтобы включить «мост» между IP-АТС и Skype, запускайте программу Uplink, которая при 
необходимости автоматически запустит клиент Skype. 

Как осуществляется вызов из сети Skype на IP-АТС АГАТ UX 

Внешний пользователь Skype вызывает с помощью программы Skype Ваш логин (номер) в сети Skype. 
Программа Uplink направляет вызов, пришедший на Skype,  в IP-АТС, а именно – на указанный в 
настройках программы номер из номерного плана IP-АТС. Это может быть внутренним номером Вашей 
компании, номером какого-нибудь IP-телефона, или номером внешней линии с цифрами донабора. 
Таким образом, вызов из сети Skype может быть перенаправлен на любой номер Вашей компании, или 
на нужный Вам внешний номер.  
Чтобы принять вызов, достаточно лишь поднять трубку, и Вы можете разговаривать с удаленным 
пользователем Skype, находящимся в любой точке мира. 
В параметрах входящего вызова будет указан номер, выделенный на SIP-proxy сервере IP-АТС для 
программы Uplink. В примерах выше, это номер 66. 

Как осуществить вызов с IP-АТС на номер Skype 

Абонент IP-АТС также может позвонить некоторому фиксированному клиенту Skype. Для этого ему 
достаточно набрать номер, выделенный на SIP-proxy сервере IP-АТС для программы Uplink. Программа 
Uplink направит вызов на того пользователя из списка контактов Skype, который указан в настройке 
General\When SIP calls.   
В примерах выше, использовались номер 66 и пользователь pupkin12345. Таким образом, абонент IP-
АТС, набрав номер 66, соединился бы с пользователем pupkin12345 из сети Skype. 
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