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Проверьте комплект поставки

В комплекте поставки должны быть следующие каталоги и файлы:

	Каталог
	Имя файла
	Примечание

	OlhaFullFax
	
	

	
	OlhaFullFax.dll
	Библиотека приема и передачи факс сообщений для MS Windows 9x/NT.

	
	OlhaFullFax.h
	Файл определения структур данных, флагов состояния обработки факс сообщений  на языке С.

	
	OlhaFullFax.lib
	Файл для разрешения ссылок на функции библиотеки на этапе link при построении программы.

	
	FaxReceiver.exe
	Программа-пример для демонстрации приема факс сообщения для плат семейства «Ольха-2».

	
	FaxSender.exe
	Программа-пример для демонстрации передачи факс сообщения lдля плат семейства «Ольха-2».

	
	A9FaxReceiver.exe
	Программа-пример для демонстрации приема факс сообщения для плат семейства «Ольха-9».

	
	A9FaxSender.exe
	Программа-пример для демонстрации передачи факс сообщения lдля плат семейства «Ольха-9».

	
	FaxViewer.exe
	Программа просмотра в графическом виде (BMP) файлов факс-сообщений во внутреннем формате библиотеки. Программа может использоваться для преобразования факс-сообщения из внутреннего формата в формат Windows BMP.

	
	OlhaFullFax.doc
	Описание функций библиотеки.

	FaxSender
	
	Каталог исходных текстов программы-примера FaxSender.exe на языке “MS Visual C++ 6.0”.

	
	OlhaFullFax.h
	Файл определения структур данных, флагов состояния обработки факс сообщений  на языке С.

	
	Alder.h
	Определения номеров функций драйвера Alder, флагов состояния канала, структуры состояния канала на языке «С»

	
	Aldererr.h
	Определения кодов ошибок драйвера Alder на языке “С”.

	
	Console.cpp
	Основной модуль программы.

	
	AlderIo.cpp
	Модуль функций ввода-вывода с платой «Ольха».

	
	Connect.cpp
	Модуль функций установки связи по телефонной линии.

	
	Utils.cpp
	Исходный текст некоторых полезных функций.

	
	Utils.h
	Описание полезных функций.

	
	FaxSender.dsp
	Файл-проект среды «MS Visual  C++ 6.0».

	
	FaxSender.dsw
	Файл рабочей среды «MS Visual  C++ 6.0».

	FaxReceiver
	
	Каталог исходных текстов программы-примера FaxReceiver.exe на языке “MS Visual C++ 6.0”.

	
	OlhaFullFax.h
	Файл определения структур данных, флагов состояния обработки факс сообщений  на языке С.

	
	Alder.h
	Определения номеров функций драйвера Alder, флагов состояния канала, структуры состояния канала на языке «С»

	
	Aldererr.h
	Определения кодов ошибок драйвера Alder на языке “С”.

	
	Console.cpp
	Основной модуль программы.

	
	AlderIo.cpp
	Модуль функций ввода-вывода с платой «Ольха».

	
	Connect.cpp
	Модуль функций установки связи по телефонной линии.

	
	Utils.cpp
	Исходный текст некоторых полезных функций.

	
	Utils.h
	Описание полезных функций.

	
	FaxReceiver.dsp
	Файл-проект среды «MS Visual  C++ 6.0».

	
	FaxReceiver.dsw
	Файл рабочей среды «MS Visual  C++ 6.0».


Библиотека передачи и приема факс сообщений для MS Windows 95/98/NT. Описание функций.

Введение

Библиотека предназначена для приема и передачи  факс сообщений при помощи плат «Ольха-24АМ», «Ольха-22А», «Ольха-21А», «Ольха-9». Библиотека поддерживает работу с факсимильной аппаратурой третьей группы. Исходным файлом для передачи факса является монохромный графический файл BMP в формате Windows, который необходимо сначала преобразовать во внутреннее графическое представление библиотеки, а затем уже передавать в телефонную линию. Результатом приема факс сообщения по телефонной линии является готовый монохромный графический файл BMP в формате Windows.

Установка библиотеки в системе MS Windows
Для установки библиотеки OlhaFullFax скопируйте файлы OlhaFullFax.dll и OlhaFullFax.lib в системный каталог MS Windows. 

Внимание!
1. Все поля структур библиотеки выровнены на границу 4 байт. Обязательно учитывайте этот факт при компиляции Вашей программы!

2. Если вы подключаете библиотеку OlhaFullFax.dll на этапе компоновки, то не забудьте включить в процесс link файл OlhaFullFax.lib для разрешения внешних ссылок к функциям библиотеки.

3. Библиотека работает с драйвером Alder версии не ниже 4.70 (для плат серии “Ольха-2») и с драйвером Alder9 версии не ниже 2.44 (для плат серии «Ольха-9»)!

4. Необходимо не менее 5 Мб в TEMP каталоге MS Windows для нормальной работы библиотеки.

Системные требования к компьютеру

Минимальная модель: 

1. CPU K6-2-300 mHz

2. RAM 32 Mb

Рекомендуемая:

1. CPU PII 300 mHz

2. RAM 64 Mb

Демонстрационный и “легальный“ режимы работы

Библиотека поддерживает два режима работы – демонстрационный и “легальный”. Демонстрационный режим обеспечивает неполноценный прием факс сообщений. В этом режиме первый лист факс сообщения обрабатывается не полностью, а последующие листы не обрабатываются вовсе.  Демонстрационный режим не поддерживает передачу факс сообщений вовсе. 

В “легальном” режиме библиотека обрабатывает все факс сообщения полноценно. Чтобы библиотека работала в “легальном” режиме для плат серии «Ольха-2» необходимо установить на плату факс ключ в виде микросхемы и передавать в библиотеку строковый ключ в виде набора букв и цифр при каждом начале записи факс сообщения. Для плат серии «Ольха-9» для работы библиотеки в легальном режиме достаточно передать в библиотеку строковый ключ.

Внимание!

При установке микросхемы факс ключа на платы серии «Ольха-2» обращайте внимание на ее пространственную ориентацию – вырез на корпусе микросхемы должен смотреть в ту же сторону, что и вырез в панельке, в которую микросхема устанавливается!

Прием факс сообщения

Структура данных для приема факс сообщения (AlderReceiveFaxData)

Прежде, чем Вы начнете принимать факс сообщение необходимо выделить память под структуру данных AlderReceiveFaxData. Тип AlderReceiveFaxData определен в файле OlhaFullFax.h.  Для каждой обработки факса память для структуры должна быть выделена снова. Недопустимо использование одной структуры для одновременной обработки нескольких факсов по разным каналам. Назначение полей структуры приведено ниже:

	Наименование поля
	Тип
	Назначение

	cbSize
	DWORD
	Размер структуры AlderReceiveFaxData в байтах. Это поле необходимо для контроля версии библиотеки OlhaFullFax. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	hcDrv
	HANDLE
	Дескриптор драйвера Alder или Alder9. Драйвер уже должен быть открыт до заполнения этого поля. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	dwBoardHandle
	DWORD
	Дескриптор платы «Ольха». Этот дескриптор возвращается драйвером Alder или Alder9, функцией drvAlderOpenBoard. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	dwLine
	DWORD
	Номер линии (номер начинается с 0) платы «Ольха», по которой будет приниматься факс сообщение. Это поле подлежит обязательному заполнению. Допустимые значения 0-127.

	pszKey
	Char(32)
	Ключ факс функции. Если этот ключ не указан или указан неправильно, то библиотека будет работать в демонстрационном режиме. Это поле необязательно к заполнению.

	pszFaxFileName
	Char(256)
	Имя файла для сохранения записанного факс сообщения. Факс-сообщение имеет внутренний формат библиотеки OlhaFullFax. Для преобразования из внутреннего формата в графический файл BMP используйте функцию AlderFaxBmpConvert.

Графический файл будет имеет формат монохромного файла Windows BMP. О формате файлов Windows BMP смотрите Microsoft Win32 SDK. В это поле рекомендуется помещать полное имя файла (с диском и каталогами). Это поле подлежит обязательному заполнению.

	(*EndFaxReceiveFunc)(void *)
	Void
	Адрес функции для сигнализации окончания приема факс сообщения. Если это поле не равно 0, то после записи факс сообщения будет вызвана функция с указанным адресом. В качестве параметра функции будет передан адрес структуры AlderReceiveFaxData по данному каналу.  Так как эта функция вызывается нитью (thread) библиотеки, то здесь не рекомендуется задерживать выполнение на длительное время, так как это остановит работу библиотеки. В это поле вы должны поставить либо 0, либо адрес вашей функции.

	WinHandleStop
	HANDLE
	Дескриптор окна для посылки сообщения. Это поле необязательно к заполнению.

	dwUserMessNumberStop
	DWORD
	Номер сообщения для посылки его в приложение окну с дескриптором WinHandleStop. Вместе с предыдущем полем это поле представляет альтернативный путь сигнализации о завершении факс-сеанса. Если в данном поле имеется значение, отличное от 0, то при окончании обработки факса сообщение с указанным номером будет послано окну с WinHandleStop. В сообщении параметр  LPARAM указывает на структуру AlderReceiveFaxData, использованную при запуске факс-сеанса. Сообщение посылается при помощи функции PostMessage, через очередь сообщений указанного в предыдущем поле окна.. В отличие от функции из поля (*EndFaxReceiveFunc)(void *) обработка окончания обработки при помощи сообщения не задерживает работу библиотеки. Т.о. при запуске библиотеки в данном поле вы должны указать либо 0, либо нужный вам номер сообщения. Обратите внимание, что библиотека может вызывать и функцию, определенную полем (*EndFaxReceiveFunc)(void *) и посылать сообщение, определенное  полем dwUserMessNumberStop.

Для номера сообщения рекомендуется использовать константы, начиная с WM_APP. Однако библиотека не выполняет никакого контроля за номером сообщения, поэтому можно использовать и другие номера, например WM_CLOSE и т.д. 

	dwFinalStatus
	DWORD
	Код завершения обработки факс сообщения. Если это поле не равно 0, то произошла ошибка. Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	dwSystemError
	DWORD
	Если предыдущее поле равно FaxReceiveSystemError или FaxReceiveDeviceIoError, то в этом поле находится код ошибки, полученный в результате вызова функции GetLastError. Подробнее об кодах ошибок MS Windows смотрите MSDN. Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	dwDrvError
	DWORD
	Если поле dwFinalStatus равен FaxReceiveDriverError, то в данном поле находится специфический код ошибки дравера.  Этот код широко использовался для сигнализации об ошибках в драйвере для плат “Ольха-2”. В драйвере для плат “Ольха-9” многие из этих кодов были заменены стандартными кодами ошибок Windows. Подробнее об ошибках драйвера Alder смотрите «Описание функций драйвера плат «Ольха». Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	bPrivate
	BYTE(992)
	Это поле зарезервировано для внутреннего использования библиотекой.


Начать прием факс сообщения (AlderOpenFaxReceiver)

Прототип функции:

bool AlderOpenFaxReceiver(  AlderReceiveFaxData *);

Функция начинает прием факс сообщения по заданному каналу указанной платы.

Перед вызовом этой функции Вы должны:

1. Определить, что трубка в требуемом канале снята, дождавшись установки флага drvAldeLineHook (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»). В случае попытки запустить прием (или передачу) факса при положенной трубке, работа библиотеки завершится с ошибкой. Обратите внимание, что процесс подъема трубки может занимать значительное время, особенно при ответе на входящий звонок, что связано с работой алгоритма АОН. 

2. Может быть полезно определить начало факс сеанса. Если в канале начинается  факс сеанс, то драйвер выставит флаг drvAlderLineFAX (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»). Данный пункт необязателен и может быть пропущен, т.е. допускается запуск приема факса в любой момент как после подъема трубки, так и во время разговора. 

3. Выделить память под структуру AlderReceiveFaxData, если Вы используете динамически выделяемую память. 

4. Обнулить всю выделенную область памяти, отведенную под структуру AlderReceiveFaxData.

5. Заполнить поля структуры, исходя из описания полей AlderReceiveFaxData. Не забудьте заполнить поля, обязательные к заполнению!

6. Вызвать функцию AlderOpenFaxReceiver.
В случае успеха функция возвращает true.
После вызова указанной функции, библиотека OlhaFaxReceiver установит с драйвером Alder или Alder9 связь и начнет обработку факс сеанса. Во время работы библиотеки OlhaFullFax с каналом Вы не сможете:

1. Выводить голосовые данные в канал платы.

2. Принимать голосовые данные из канала.

3. Настраивать канал.

Указанные выше операции драйверы Alder и Alder9 будут воспринимать как ошибочные до момента вызова функции AlderCloseFaxReceiver или положения трубки в данном канале. В процессе обработки факса Вы можете использовать функцию драйвера для получения структуры состояния по данному каналу drvGetLineStatus (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»).

Прекратить прием факс сообщения по каналу (AlderCloseFaxReceiver)

Прототип функции:

void AlderCloseFaxReceiver( AlderReceiveFaxData *);

Функция инициирует прекращение приема факс сообщения по заданному каналу указанной платы. Плату и канал определяют поля в структуре AlderReceiveFaxData. При вызове этой функции необходимо использовать тот же экземпляр структуры AlderReceiveFaxData, что и при запуске приема факса. Использование этой функции допустимо как во время работы факса, так и после его завершения. В любом случае после возврата управления из этой функции факс-сеанс является полностью завершенным. Не существует другого способа определить момент окончания использования структуры AlderReceiveFaxData, т.е. только после возврата из этой функции структура может быть безопасно удалена. Если эта функция используется во время приема факса, то происходит корректное завершение приема с освобождением всех занятых ресурсов и вызовом пользовательской функции завершения и (или) посылкой сообщения о завершении 

Пользовательская функция обработки окончания приема факс сообщения по каналу ((*EndFaxReceiveFunc)(void *))

После окончания приема и обработки факс сообщения библиотека OlhaFullFax вызывает функцию (*EndFaxReceiveFunc)(void *), определенную в структуре AlderReceiveFaxData. Функция вызывается в двух случаях:

1. Произошла ошибка обработки факс сообщения. В этом случает поле dwFinalStatus отлично от нуля. При этом если произошла системная ошибка, то в поле dwSystemError находится ошибка MS Windows, полученная при помощи API функции GetLastError(). Если произошла ошибка на уровне работы с драйвером Alder или Alder9, то поле dwDrvError содержит ошибку от драйвера.

2. Обработка факс сообщения закончилась успешно. В этом случае поле dwFinalStatus равно нулю. 

Получить состояние приема факс-сообщения (AlderGetReceiverStatus)

Прототип функции:

int AlderGetReceiverStatus( AlderReceiveFaxData *);

Эта функция возвращает состояние процесса приема факс-сообщения. Состояние может принимать следующие значения, соответствующие этапам работы факс-автомата: 

	Код этапа обработки
	Описание

	FaxReceiveOff
	Библиотека свободна и не производит факс обработки сообщений. После окончания приема, успешного или неуспешного, библиотека всегда переходит в это состояние.

	FaxReceiveSendDIS
	Библиотека высылает сигнал DIS.

	FaxReceiveWaitDCS
	Библиотека ожидает сигнал DCS от удаленного факса.

	FaxReceiveTren2400
	Проводится  тренинг на скорости 2400 бод

	FaxReceiveTren4800
	Проводится  тренинг на скорости 4800 бод

	FaxReceiveTren7200
	Проводится  тренинг на скорости 7200 бод

	FaxReceiveTren9600
	Проводится  тренинг на скорости 9600 бод

	FaxReceive2400
	Принимается страница на скорости 2400 бод

	FaxReceive4800
	Принимается страница на скорости 4800 бод

	FaxReceive 7200
	Принимается страница на скорости 7200 бод

	FaxReceive 9600
	Принимается страница на скорости 9600 бод

	FaxReceiveWaitPMC
	Библиотека ожидает сигнал PMC от удаленного факса.

	FaxReceiveSendPIN
	Библиотека высылает сигнал PIN.

	FaxReceiveSendMCF
	Библиотека высылает сигнал MCF.

	FaxReceiveSendFTT
	Библиотека высылает сигнал FTT.

	FaxReceiveSendCFR
	Библиотека высылает сигнал CFR.

	FaxReceiveSendCRP
	Библиотека высылает сигнал CRP.


Коды окончания обработки факс сообщения (dwFinalStatus)

В момент вызова функции (*EndFaxReceiveFunc)(void *) поле dwFinalStatus может принимать следующие значения:

	Код окончания обработки
	Описание

	FaxReceiveNoError
	Прием факса закончился успешно.

	FaxReceiveSystemError
	В процессе записи произошла системная ошибка. Код ошибки в поле dwSystemError.

	FaxReceiveDriverError
	В процессе записи произошла ошибка драйвера Alder. Код ошибки драйвера в поле dwDrvError.

	FaxReceiveDeviceIoError
	Ошибка API вызова DeviceIoControl. Код ошибки в поле dwSystemError.

	FaxReceiveMemoryFault
	Ошибка распределения памяти. Вероятно, не хватает памяти.

	FaxReceiveAlreadyStarted
	По данной линии уже ведется либо прием, либо передача факс сообщения. 

	FaxReceiveFileWriteError
	Ошибка записи в файл. Дальнейшая запись факс сообщения невозможна.

	FaxReceiveNoFaxPages
	В факс сеансе не было принято ни одной страницы.  

	FaxReceiveTooManyLines
	При запуске задано слишком большое значение dwLine или неправильное значение dwBoardHandle.   

	FaxReceiveVersionFault
	Не используется.

	FaxReceiveDriverVersionFault
	Некорректная версия драйвера Alder или Alder9. Библиотека может работать с драйвером Alder версии не ниже 4.70 или с драйвером Alder9 версии не ниже 2.44.

	FaxReceiveFileCorrupt
	Не используется.

	FaxReceiveMustBeRun
	Не используется.

	FaxReceiveUncorrectVersion
	Несоответствие версии библиотеки OlhaFullFax размеру структуры AlderReceiveFaxData. Или Вы забыли заполнить поле cbSize, или Вы пользуетесь старым файлом OlhaFullFax.h после обновления библиотеки на другую версию.


Конвертация факс сообщения из внутреннего формата библиотеки в формат MS Windows BMP(AlderFaxBmpConvert)

Прототип функции:

Int  AlderFaxBmpConvert( char *pszFaxFileName, char *pszBmpFileName);

Функция преобразовывает файл факс сообщения из внутреннего формата библиотеки OlhaFullFax в стандартный формат MS Windows BMP. Графический файл будет имеет формат монохромного файла Windows BMP. О формате файлов Windows BMP смотрите Microsoft Win32 SDK. Размер одной страницы факса по горизонтали составляет 1728 точек, а высота по вертикали 2210 точек. 

Если Вы собираетесь хранить полученные факс сообщения долговоременно, то имейте ввиду, что внутренний формат факс-сообщения библиотеки гораздо компактнее BMP файла. Так например одна страница факса во внутреннем формате занимает около 30-40 килобайт, а BMP файл одной факс-страницы около 500 кБ.  Для показа факса на экране Вы можете использовать описываемую функцию для преобразования факс-файла в BMP, а потом уже воспользоваться стандартными программами в MS Windows для показа BMP картинки . Данная функция имеет следующие коды возврата:

	0
	Ошибок при конвертации не было.

	-1
	Внутренняя структура входного файла не соответствует формату, требуемому для этой функции.

	-2
	Входной файл не найден.


Передача факс сообщения

Функция преобразования BMP файла во внутренний формат OlhaFullFax
Для отправки файла BMP в телефонную линию, необходимо сначала выполнить его преобразование во внутренний графический формат библиотеки OlhaFullFax. Это преобразование делает функция bmp2fax. Ее прототип:

int  bmp2fax( char *DestFile, char *SrcFile);

Внимание!

Функция bmp2fax работает только с монохромными BMP файлами, у которых размер по горизонтали составляет 1728 точек. Файлы других размеров обрабатываться не будут!

Высотой страницы считается вертикальный размер 2210 точек. Файлы с размерами более чем 2210 точек будут разбиваться на страницы.

Коды возврата этой функции соотвествуют значениям dwFinalStatus для передачи факса (см. ниже).

Структура данных для приема факс сообщения (AlderTransmitFaxData)

Прежде, чем Вы начнете пересылать факс сообщение, необходимо выделить память под структуру данных AlderTransmitFaxData. Тип AlderTransmitFaxData определен в файле OlhaFullFax.h.  Для каждой обработки факса память для структуры должна быть выделена снова. Недопустимо использование одной структуры для одновременной обработки нескольких факсов по разным каналам. Назначение полей структуры приведено ниже:

	Наименование поля
	Тип
	Назначение

	cbSize
	DWORD
	Размер структуры AlderTransmitFaxData в байтах. Это поле необходимо для контроля версии библиотеки OlhaFullFax. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	hcDrv
	HANDLE
	Дескриптор драйвера Alder или Alder9. Драйвер уже должен быть открыт до заполнения этого поля. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	dwBoardHandle
	DWORD
	Дескриптор платы «Ольха». Этот дескриптор возвращается драйвером Alder, функцией drvAlderOpenBoard. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	dwLine
	DWORD
	Номер линии (номер начинается с 0) платы «Ольха», по которой будет приниматься факс сообщение. Это поле подлежит обязательному заполнению. Допустимые значения 0-127.

	pszKey
	Char(32)
	Ключ факс функции. Если этот ключ не указан или указан неправильно, то библиотека будет работать в демонстрационном режиме. Это поле необязательно к заполнинию.

	pszFaxFileName
	Char(256)
	Имя графического файла внутреннего формата библиотеки. Этот файл создается при помощи функции bmp2fax.  После отправки этого файла на удаленный факс аппарат, вы должны сами позаботиться о его удалении. Это поле подлежит обязательному заполнению.

	(*EndFaxTransmitFunc)(void *)
	Void
	 Адрес функции для сигнализации окончания передачи факс сообщения. Если это поле не равно 0, то после записи факс сообщения будет вызвана функция с указанным адресом. В качестве параметра функции будет передан адрес структуры AlderTransmitFaxData по данному каналу.  Так как эта функция вызывается нитью (thread) библиотеки, то здесь не рекомендуется задерживать выполнение на длительное время, так как это остановит работу библиотеки. В это поле вы должны поставить либо 0, либо адрес вашей функции.

	WinHandleStop
	HANDLE
	Дескриптор окна для посылки сообщения. Это поле необязательно к заполнению.

	dwUserMessNumberStop
	DWORD
	Номер сообщения для посылки его в приложение окну с дескриптором WinHandleStop. Вместе с предыдущем полем это поле представляет альтернативный путь сигнализации о завершении факс-сеанса. Если в данном поле имеется значение, отличное от 0, то при окончании обработки факса сообщение с указанным номером будет послано окну с WinHandleStop. В сообщении параметр  LPARAM указывает на структуру AlderTransmitFaxData, использованную при запуске факс-сеанса. Сообщение посылается при помощи функции PostMessage, через очередь сообщений указанного в предыдущем поле окна.. В отличие от функции из поля (*EndFaxTransmitFunc)(void *) обработка окончания обработки при помощи сообщения не задерживает работу библиотеки. Т.о. при запуске библиотеки в данном поле вы должны указать либо 0, либо нужный вам номер сообщения. Обратите внимание, что библиотека может вызывать и функцию, определенную полем (*EndFaxReceiveFunc)(void *) и посылать сообщение, определенное  полем dwUserMessNumberStop.

Для номера сообщения рекомендуется использовать константы, начиная с WM_APP. Однако библиотека не выполняет никакого контроля за номером сообщения, поэтому можно использовать и другие номера, например WM_CLOSE и т.д.

	dwFinalStatus
	DWORD
	Код завершения передачи факс сообщения. Если это поле не равно 0, то произошла ошибка. Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	dwSystemError
	DWORD
	Если предыдущее поле равно FaxTransmitSystemError или FaxTransmitDeviceIoError, то в этом поле находится код ошибки, полученный в результате вызова функции GetLastError. Подробнее об кодах ошибок MS Windows смотрите MSDN. Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	dwDrvError
	DWORD
	Если поле dwFinalStatus равен FaxTransmitDriverError, то в данном поле находится специфический код ошибки дравера.  Этот код широко использовался для сигнализации об ошибках в драйвере для плат “Ольха-2”. В драйвере для плат “Ольха-9” многие из этих кодов были заменены стандартными кодами ошибок Windows. Подробнее об ошибках драйвера Alder смотрите «Описание функций драйвера плат «Ольха». Перед запуском это поле должно быть установлено в 0.

	bPrivate
	BYTE(192)
	Это поле зарезервировано для внутреннего использования библиотекой.


Начать передачу факс сообщения (AlderOpenFaxTransmission)

Прототип функции:

bool AlderOpenFaxTransmission(  AlderTransmitFaxData *);

Функция начинает передачу факс сообщения по заданному каналу указанной платы.

Перед вызовом этой функции Вы должны:

1. Выделить память под структуру AlderTransmitFaxData, если Вы используете динамически выделяемую память.

2. Обнулить всю выделенную область памяти, отведенную под структуру AlderTransmitFaxData.

3. Преобразовать BMP файл в файл во внутренний графический формат библиотеки при помощи функции bmp2fax.
4. Заполнить поля структуры, исходя из описания полей AlderReceiveFaxData. Не забудьте заполнить поля, обязательные к заполнению!

5. Снять трубку в телефонном канале при помощи команды драйвера drvAlderSetHookMode (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»). В случае попытки запустить прием (или передачу) факса при положенной трубке, работа библиотеки завершится с ошибкой. Обратите внимание, что процесс подъема трубки может занимать значительное время, особенно при ответе на входящий звонок, что связано с работой алгоритма АОН. 
6. Определить, что трубка в требуемом канале снята, дождавшись установки флага drvAldeLineHook (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»).
7. Если необходимо, дождаться сигнала СВОБОДНО (DIALTONE), контролируя установку  флага drvAlderLineDialTone (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»).
8. Если необходимо, набрать телефонный номер.
9. Может быть полезно определить начало факс сеанса. Если в канале начинается  факс сеанс, то драйвер выставит флаг drvAlderLineFAX (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»). Данный пункт необязателен и может быть пропущен, т.е. допускается запуск передачи факса в любой момент как после подъема трубки, так и во время разговора. 

10. Вызвать функцию AlderOpenFaxTransmission.
После вызова указанной функции, библиотека OlhaFullFax установит с драйвером Alder или Alder9 связь и начнет обработку факс сеанса. Во время работы библиотеки OlhaFullFax с каналом Вы не сможете:

1. Выводить голосовые данные в канал платы.

2. Принимать голосовые данные из канала.

3. Настраивать канал.

Указанные выше операции драйверы Alder и Alder9 будут воспринимать как ошибочные до момента вызова функции AlderCloseFaxTransmission или положения трубки в данном канале. В процессе обработки факса Вы можете использовать функцию драйвера для получения структуры состояния по данному каналу drvGetLineStatus (см. «Описание функций драйвера плат «Ольха»).

Прекратить передачу факс сообщения по каналу (AlderCloseFaxTransmission)

Прототип функции:

void AlderCloseFaxTransmission( AlderTransmitFaxData *);

Функция инициирует прекращение передачи факс сообщения по заданному каналу указанной платы. Плату и канал определяют поля в структуре AlderTransmitFaxData. При вызове этой функции необходимо использовать тот же экземпляр структуры AlderTransmitFaxData, что и при запуске приема факса. Использование этой функции допустимо как во время работы факса, так и после его завершения. В любом случае после возврата управления из этой функции факс-сеанс является полностью завершенным. Не существует другого способа определить момент окончания использования структуры AlderTransmitFaxData, т.е. только после возврата из этой функции структура может быть безопасно удалена. Если эта функция используется во время передачи факса, то происходит корректное завершение передачи с освобождением всех занятых ресурсов и вызовом пользовательской функции завершения и (или) посылкой сообщения о завершении 

Функция обработки окончания приема факс сообщения по каналу ((*EndFaxTransmitFunc)(void *))

После окончания передачи и обработки факс сообщения библиотека OlhaFullFax вызывает функцию (*EndFaxTransmitFunc)(void *), определенную в структуре AlderTransmitFaxData. Функция вызывается в двух случаях:

1. Произошла ошибка обработки факс сообщения. В этом случает поле dwFinalStatus отлично от нуля. При этом если произошла системная ошибка, то в поле dwSystemError находится ошибка MS Windows, полученная при помощи API функции GetLastError(). Если произошла ошибка на уровне работы с драйвером Alder, то поле dwDrvError содержит ошибку от драйвера.

2. Обработка факс сообщения закончилась успешно. В этом случае поле dwFinalStatus равно нулю. 

Получить состояние передачи факс-сообщения (AlderGetTransmissionStatus)

Прототип функции:

int AlderGetTransmissionStatus( AlderTransmitFaxData *afd,  int *param);

Эта функция возвращает состояние процесса передачи факс-сообщения. Состояние может принимать следующие значения, соответствующие этапам работы факс-автомата: 

	Код этапа обработки
	Описание

	FaxTransmitOff
	Библиотека свободна и не производит факс обработки сообщений. При завершении передачи факса, успешном или не успешном, библиотека обязательно переходит в это состояние.

	FaxTransmitConnecting
	Состояние установки связи с удаленным факсом.

	FaxTransmitTraining
	Состояние тренинга, то есть выбора скорости передачи.


	FaxTransmitSending
	Состояние передачи страницы.


Значения переменной param зависит от состояния передачи факса и может принимать следующие занчения:

	Код этапа обработки
	Значение param
	Описание

	FaxTransmitTraining
	
	Состояние тренинга, то есть выбора скорости передачи.

	
	0
	Происходит тренинг (попытка установки скорости передачи) на скорости 2400 бод.

	
	1
	Происходит тренинг (попытка установки скорости передачи) на скорости 4800 бод.

	
	2
	Происходит тренинг (попытка установки скорости передачи) на скорости 7200 бод.

	
	3
	Происходит тренинг (попытка установки скорости передачи) на скорости 9600 бод.

	FaxTransmitSending
	
	Состояние передачи страницы.

	
	Показывает номер передаваемой в данный момент сраницы.
	Страницы нумеруются с 0.


Коды окончания передачи факс сообщения (dwFinalStatus)

В момент вызова функции (*EndFaxTransmitFunc)(void *) поле dwFinalStatus может принимать следующие значения:

	Код окончания обработки
	Описание

	FaxTransmitNoError
	Запись факс сообщения окончилась успешно.

	FaxTransmitSystemError
	В процессе записи произошла системная ошибка. Код ошибки в поле dwSystemError.

	FaxTransmitDriverError
	В процессе записи произошла ошибка драйвера Alder. Код ошибки драйвера в поле dwDrvError.

	FaxTransmitDeviceIoError
	Ошибка API вызова DeviceIoControl. Код ошибки в поле dwSystemError.

	FaxTransmitMemoryFault
	Ошибка распределения памяти. Вероятно, не хватает памяти.

	FaxTransmitAlreadyStarted
	По данной линии уже ведется либо прием, либо передача факс сообщения.

	FaxTransmitFileReadError
	Ошибка чтения из файла. Дальнейшая передача факс сообщения невозможна.

	FaxTransmitNoFaxPages
	В файле с указанным именем в поле pszFaxFileName факс страниц для передачи не найдено, либо не было передано ни одной страницы.

	FaxTransmitTooManyLines
	При запуске задано слишком большое значение dwLine или неправильное значение dwBoardHandle.   

	FaxTransmitVersionFault
	Не используется.

	FaxTransmitDriverVersionFault
	Некорректная версия драйвера Alder или Alder9. Библиотека может работать только с драйвером Alder версии не ниже 4.70, и драйвером Alder9 версии не ниже 2.44.

	FaxTransmitFileCorrupt
	Структура входного файла не соответствует требуемой.

	FaxTransmitMustBeRun
	Не используется.

	FaxTransmitUncorrectVersion
	Несоответствие версии библиотеки OlhaFullFax размеру структуры AlderTransmitFaxData. Или же Вы забыли заполнить поле cbSize, или же Вы пользуетесь старым файлом OlhaFullFax после обновления библиотеки на другую версию.
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